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ADBLUE 8.3.4

De Bluepoint is een compleet uitgeruste 
tankinstallatie om machines en voertuigen te 
bevoorraden. Ze is dubbelwandig,  UV bestendig 
en geschikt om binnen alsook buiten te plaatsen.
Het AdBlue pompsysteem kan met opties zoals 
een telwerk, verwarming, langere verdeelslang en 
inhoudsmeting op afstand worden uitgerust.

Le Bluepoint est une citerne à double paroi 
entièrement équipée pour fournir des machines 
et véhicules. UV résistant et adapté pour une 
utilisation intérieure ainsi qu’extérieure.
Le système de pompe ADBlue peut être fourni, à 
distance, avec des options comme un compteur, 
chauffage, plus long tuyau de distribution et 
jauge mécanique ou ultrasonique.

Technische kenmerken
•	 Dubbelwandinge tank voorzien van een  
	 afsluitbare deur
•	 UV bestendig
•	 Vuldop
•	 Ontluchting
•	 Mechanische inhoudsmeter

Uitvoering
AdBlue zelfaanzuigende pomp 230V, 35L/min.
•	 4m kabel met stekker
•	 Aanzuigbuis met voetklep
•	 4m verdeelslang met automatisch pistool in inox

Caractéristiques techniques
•	 Citerne à double paroi avec violet d’inspection à  
	 verrouiller
•	 UV résistant
•	 Bouchon de replissage
•	 Bouchon d’event
•	 Jauge méchanique

Réalisation
Pompe auto-amorcante 230V, 35L/min.
•	 4m cable et prise
•	 Tuyau d’aspiration avec soupape de retenue 
•	 4m de tuyau de distribution avec pistolet  
	 automatique en inox

Bluepoint Carbery dubbelwandig
Bluepoint Carbery à double paroi

Toebehoren
Accessoires

Vorstbeveiliging
Chauffage

Art.nr. 86260

Slangoproller met slang 8m
Enrouleur avec tuyau 8m

Art.nr. 86261

Vulkoppeling
Bouchon de remplissage

Art.nr. 86262

Apollo Visual, draadloze inhoudsmeting
Apollo Visual, jauge ultrasonic

Art.nr. 31303

Grote pompkast
Armoire flémalle grande

Art.nr. 86263

Art.nr. 86220 Art.nr. 86221 Art.nr. 86240
Art.nr. 86241

Art.nr. 86242
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ADBLUE 8.3.4

Art.nr. Omschrijving 
Description 

Max hoogte
Max hauteur Ø

86220 Bluepoint 1350L verticaal
Bluepoint 1350L vertical 1570 mm 1372 mm

86221 Bluepoint 2500L verticaal
Bluepoint 2500L vertical 1900 mm 1870 mm

Art.nr. Omschrijving 
Description 

Lengte
Longueur

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteut

86240 Bluepoint 1350L horizontaal
Bluepoint1350L horizontal 2020 mm 1300 mm 1770 mm

86241 Bluepoint 2500L horizontaal
Bluepoint 2500L horizontal 2400 mm 1450 mm 1900 mm

86242 Bluepoint 6000L verticaal
Bluepoint 6000L vertical 2700 mm 2400 mm 2400 mm

Toebehoren
Accessoires

Bluepoint Carbery dubbelwandig
Bluepoint Carbery à double paroi

Art.nr. Omschrijving 
Description 

86260 Vorstbeveiliging 230 V
Chauffage 230V

86261 Slangoproller met 8 meter AdBlue slang - Carbery
Enrouleur avec 8m tuyau de AdBlue - Carbery

86262 RVS DRY vulkoppeling 2” compleet gemonteerd op de tank met knieverbinding 2” - Carbery
Bouchon de remplissage, type DRY, 2”, incl. montage - Carbery

31303 Apollo Visual – Niveaumeter met ontvanger stekkerplug 
Apollo Visual - Jauge ultrasonic

86263 Grote pompkast
Armoire flémalle grande
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